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HAUPTPATENT 
Walter Streun, Liebefeld 
Satz von Gasflasckenventilen fiir verschiedene Hoclidruckgase 

Walter Streun, Liebefeld, ist als Erftoder genannt worden 



Die Erfindung betrifft einen Satz von Gasfla- 
schenventilen fur verschiedene Hochdruckgase, mit 
je einem EntnahmeanschluB, dessen AnschluBstutzen 
mittels einer Uberwurfmutter am entsprechenden Ge- 
s windestutzen des Ventils anschlieBbar ist. 

Das Problem, Hochdruck-Gasfiaschen je nach 
dem darin enthaltenen Gas mit unterschtedlichen 
Anschlussen zu versehea, urn dadureh AnschluBver- 
wechslungen zu verhindem, ist bisher stets so gelost 

10 worden, daB der Seiltenstiuftzen dies GasfLaschenven- 
tils je nach der Gasart ein anderes Gewinde erhaeit. 
Auf dieser Gmndlage wurden in Europa gewisse 
Landasnormen aufgefctellt, z. B. die « British Stan- 
dards » sowie die franzdsische und die deutsche 

is Norm (DIN 477). Diese Normen sind vereinzelt 
auch von andern Landeni iibernominen worden. In 
der Schweiz werden fiir wichtige Gase jedoch gleiche 
GewkdeanschLusse beniitzffl, weshalb immer wieder 
unliebsame Verwechslungen beim Verbraucher mit 

20 oft sehr schweren Folgen vorkommen. 

Objektiverweise muB anerkannt werden, daB die 
auf einer Verschiedenartigkeit der Gewindeanschiiisse 
bcruhenden Normen wohl einen Fortschritt bedeuten, 
aber nicht restlos befriedigen. Die Zahl der heute in 

25 der Industrie, im Gewerbe und in der Medizin ver- 
wendeten Gase ost so groB, daB e$ unmoglich wurde, 
jedem Gas ein besonderes . Gewinde zuzuordnen. 
Man hat sich deshalb darauf beschrankt, einer An- 
zabl von Gasen je ein eigenes Gewinde zuzutedlen 

so und die iibrigen an Gruppen unter Zuteilung eines 
Gruppengewindes einzuordnen. So wird z. B. nach 



den DIN-Normen das heute in der Schweiz iibliche 
AuBengewinde von 21,8 mm fiir mehr als ein Dut- 
zend verschiedener Gase verwendet, darunter Am- 40 
moniak, Kohlensaure, Argon, Helium usw., welche 
Ordnung von gewissen Verbrauchern, wie z. B. der 
Medizin, ak ungeeignet empfunden wird. Auch ge- 
lingt es bei diesen Normen nicht, bestimmte Gas- 
gemische durch die Abmessung des Anschlusses zu 45 
differenzieren. Bei der Norm DIN 477 sind solche 
Gewinde demjenigen Gas zugeordnet, welches den 
Hauptbestandteil des Gemisches bildet 

Bei der Priifung der Frage, ob in der Schweiz 
eine Normierung der Gewinde zum Zwecke der 50 
Unverwechselbarkeit gewisser Gase angestrebt wer- 
den soll?b, stoBt man vor allem auf die Schwierigkeit 
der Einfuhrung in die Praxis. Die Zahl der Gas- 
flaschen, an deren Ventil das Entnahmeanschl-uB- 
gewinde ausgewechselt werden muBte, ist enonn. 55 
Die Durchfiihrung einer solchen MaBnahme, die zu- 
satzlich auch die Auswechslung der AnschluBmutLern 
bei den Reduzierventilen der Verbraucher bedingen 
wiirde, muBte Jahre beanspruchen. Wahrend dieser 
Obergangszeit ergaben sach Schwierigkeiten, wedl fur go 
das gledche Gas zwer uatensctaedfidie Gewinde im Ge- 
brauch waxen. Die Verbraucher miiBten mit "Ober- 
gangisstucken be&eferti werden, um beide Flaschen- 
typen verwenden zu konnen. Die Verwechslungsgef ahr 
wiirde nur noch erhoht Es falli auf, daB man in an- 65 
dem Landern, in denen man vor dem gleichen Pro- 
blem stehfe, nicht gewagt hat, eine radiaile Andemng, 
z. B. nach DIN-Normen, zu beschlieBen. So gibt es 
noch dmmer einheitliche Gewinde fiir 
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Sauerstoff, Kohlensaure und Ammoniak: 
Sauerstoff, Kohlensaure, Argon us w.: 
Sauerstoff, Kohlensaure und Lachgas: 
Kohlensaure, Lachgas: 
Stickstoff, Argon und Schwefeldioxyd: 



in Norwegen und Danemairk, 
in Schweden, 
in Italien, 
in Belgien und 
in Belgien. 
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Diese groBen Schwierigkeiten, auf die man bei 
der Einfuhrung neuer Gewindeanschliisse an dcr 
Schwaiz StoBen wiirde, haben veranlaBt, nach eimer 
Problemlosung fiir die Verhikiderung der Verwecbs- 

s lung von Gasen aus Hochdruck-Gasflaschen zu su- 
chen, bei der grundsatzlich keine Gewindedifferen- 
zierung erforderlich ist GemaB der vorliegenden 
Erfindung bestebt die konstraktive Losung darin, 
dafi an der Anschlufistirnseite jedes AnschluBstutzens 

10 ein koaxial voistehender Zylinder und am Gewinde- 
stutzen jedes Ventils des Satzes eine axiale Ringnut 
vorgesehen ist, wobei die Entnahmeanschlusse des 
Ventilsatzes je einen der Hochdruckgase durch unter- 
schiedliche Bcmessung der Zylinder- und Ringnut- 

is weite zugeordnet sind und jeweils nur die dem glei- 
cben Gas zugeordneten, zusammengehorigen An- 
schluB- und Gewindestutzen mit Zylinder und Ring- 
nut ineinanderpassen und bei an den Gewindestutzen 
herangebrachtem AnschluBstutzen ein Erfassen des 

20 Stutzengewindes durch die Uberwurfmutter gestagen. 
Der wesentliche Vorteil dieser Sicherung gegen 
AnschluBverwechslungen liegt daidn, daB die bisher 
bestehenden AnschluBgewinde beibehalten werdien 
und somit in der Zeit der Einfuhrung der Sicherung 

sis keine Schwierigkeiten in der Verwendung bisheriger 
und neuer Entnahmeanschlusse eintreten. Es lassen 
sich ohne weateres zuerst alle Flaschenventile beziig- 
lich ihres seitlichen Gewindestutzens entsprechend 
der Sicherung andeni, wobei die bisberigen AnschluB- 

so stutzen der Verbraucherapparate verwendbar bleiben, 
worauf dann diese AnschluBstutzen gegen solche 
mit Sicherung ausgewechselt werden, urn das Siche- 
rungssystem wirksam werden zu lassen. 

Die Erfindung wdrd anschlieBend an einem Aus- 

35 fiihrungsbeispiel anhand der beiliegenden Zeichnung 
naher erlautert 

Fig. 1 zeigt ein Hochdruck-Gasflaschenventil dm 
AufriB mit seitlichem EntnahmeanschluB im Axial- 
schnitL 

40 Fig. 2-4 zeigen je einen unterschiedlichen Ent- 
nahmeanschluB im AxialschnitL 

Das veranschaulichte Ventil fur Hochdruckgas- 
flaschen ist im Ganzen von iiblicher Bauart, bei 
welcher am Ventilgehause 1 unten ein Gewindestut- 

45 zen 2 zum Einschrauben in den Kopf der Gasflasche, 
seitlich ein Gewindestutzen 3 zum AnschlieBen ednes 
nicht gezeigten Verbrauchsapparates, und iiber dem 
Ventilgehause der Ventilbedienungsgriff 4 angeordnet 
sind. Der Verbrauchsapparat wild iiber ein nicht 

so gezeigtes Druckreduzierventil angeschloissen, dessen 
AnschluBstutzen 5 mittels edner Uberwurfmutter 6 
mit dem Gewindestutzen 3 verbunden wind, -wobei 
die Uberwurfmutter 6 mit einer einspringenden Ring- 
schulter 7 an einem Bund 8 des AnschluBstutzens 5 

ss angreift An seiner Anschlufistirnseite weist der Stut- 
zen 5 einen koaxial vorstehenden ZyMnder 9 auf, 
welcher je nach Bemessung seines AuBen- und seines 
Innendurchmessers einem bestimmten Gas zugeord- 
net werden kann. 



Am Gewindestutzen 3 des Flaschenventib 1 der eo 
dieses bestimmte Gas enthaltenden Hochdruckflasche 
ist eine axiale Ringnut 10 vorgesehen, deren innerer 
und auBerer Durchmesser so bemessen sind, daB der 
Zylinder 9 genau hineinpafit und beam AnschlieBen . 
eingeschoben werden kann (Fig. 1), wobei sich die 65 
Uberwurfmutter 6 auf den Gewindestutzen 3 schrau- 
ben laBt. Ein auBen an der Basis des Zylinders 9 
auf. dem Bund .8 sitzender Dichtnngsring 11 wird 
beim Feslschrauben der Uberwurfmutter 6 gegen die 
Stirnsedte des Gewindestutzens 3 gepreBt 70 

Das von der Ringnut 10 umgebene zylandrische 
Rohrstiick 12 des Gewindestutzens 3 ist gegenuber 
der Stirnseite des letzteren so weit verkurzt, daB 
auch bisher gebrauchliche AnschluBstutzen, bei de- 
nen der Dichtungsring mittels einer axial durch- ?s 
bohrten Schraube auf der Stutzenstirnseite befestigt 
ist, am beschriebenen Gewindestutzen 3 angeschlos- 
sen werden konnen, wobei der Kopf der genannten 
Schraube in dem durch das- verkiirzfce Rohrstiick 
freigelassenen Raum 1 3 Platz findet «° 

GemaB den in Fig. 2-4 gezeigten Anschliisfien 
konnen die Innen- und AuBendurchmesser des Zy- 
linders 9a bzw. 9b bzw. 9c in Obereinstimmung mit 
dem inrieren und auBeren Durchmesser der Ringnut 
10a bzw. 10b, 10c in gewissen, durch den unver- 85 
anderten Gewindedurchmesser des Stutzens 3a bzw. 
3d, 3c bestimmten Grenzen so variieren, daB der 
AnschluBstutzen 5a bzw. 5b 9 5c an keinen der ande- 
ren Gewindestutzen paBt, weil die nicht ineinander 
passenden Mittel, Ringnut und Zylinder, bei an den 90 
Gewindestutzen herangebrachtem AnschluBstutzen 
eine Sperre gegen ein Erfassen des Stutzengewindes 
durch die Oberwurfmutter bilden. 
* Die in Fig. 1-4 beispielsweise dargestellten unter- 
schiedlichen Anschliisse konnen somit je einem be- 95 
stimmten Gas zugeordnet werden und verhindern 
jegliche AnschluBverwechslung mit einem andern 
Gas. Bei vergroBertem Durchmesser des Gewinde- 
stutzens laBt sich die Anzahl der unterschiedlichen 
Bemessungen fiir die Sperrmittel Bingnut und Zylin- ioo 
der wesentlich erhohen. 

Eine zusatzliche Differenzierung der Sperrmittel 
konnte auch durch Anondnung von axial verlaufen- 
den Nuten oind Rippen im Innern des Gewinde- 
stutzens und auBen am AnschluBstutzen erreicht ws 
werden, doch erscheint eine solche Anordnung fur 
die Praxis weniger geeignet zu sein. 

PATENTANSPRUCH 
Satz von Gasflaschenventilen fiir verschiedene 
Hochdruckgase, mit je einem EntnahmeanschluB, no 
dessen AnschluBstutzen mittels einer Oberwurfmutter 
am entsprechenden Gewindestutzen des Ventils an- 
schlieBbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB an der 
AnschluBstimseite jedes AnschluBstutzens ein koa- 
xial vorstehender Zylinder und am Gewindestutzen ns 
jedes Ventils des Satzes eine axiale Ringnut vorge- 
sehen ist, wobei die Entnahmeanschlttsse des Ventil- 
satzes je einem der Hochdruckgase durch unter- 
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schiedHche Bemessung der Zylinder- und Ringnut- 
weite zugeordnct sind und jewcils nur die dem glei- 
chcn Gas zugcordncten, zusanunengehorigen An- 
schlufi- und Gewindfestutzen mi* Zylinder und Ring- 
s nut aneinanderpassen und bei an den Gewindestutzen 
herangebracntem AnscMuBstutzen ein Erfassen des 
Stutzengewindes durch die Uberwurfmutter gestatten. 



UNTERANSPRUCH 

Satz von Gasflaschenventilen nach Patentan- 
spruch, dadurch gekennzeichnct, dafi das von der io 
Ringnut umgebenc Rohrstiick des Gewindestutzens 
hinter die Stirnseite des lelzteren wrkurztast. 

Walter Streun 
Vertreter: Friedr. G. Naegeli, Dipl.-Ing. ETH, Bern 
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